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2es+_oficina de arquitectura
tradición habitada

1. Para diferenciar el blo-
que anexo del principal, se 
utiliza un entablado vertical 
de madera de iroko en aca-
bado lasur blanco, el mismo 
que viste la galería de la 
habitación principal.

2. Los muros de piedra 
originales se conservan y 
ayudan a redistribuir la casa.

El estudio dirigido por Álvaro Marín Durán y Alfonso 
Castro Lorenzo, 2es+_oficina de arquitectura, ha reha-
bilitado esta casa en un popular barrio del casco histó-
rico de Santiago de Compostela para una pareja con 
dos hijos pequeños, que, tras adquirirla, decidió acon-
dicionarla para convertirla en un hogar confortable y 
acogedor, abierto a un impresionante jardín con pis-
cina y con privilegiadas vistas sobre la Catedral. Los 
arquitectos –autores también del Restaurante Hotel 
Pepe Vieira en Poio, Pontevedra (DI 364)–, han llevado 
a cabo una rehabilitación integral que ha afectado a 
los dos bloques que componían la edificación original. 

El interior distribuye el programa en dos plantas y una 
sobrecubierta, comunicadas por una ligera escalera que 
conserva la posición de la original, pero modifica su 
desarrollo para adaptarse a la nueva distribución, con 
peldaños volados, barandillas acristaladas y un sutil 
entablillado separando sus tramos. Tras acceder a tra-
vés de la antigua entrada al volumen original anexo, 
ahora ocupada por el nuevo vestíbulo, y atravesar una 
primera zona junto a la fachada principal, con un garaje, 
un distribuidor y un aseo, la planta baja, pavimentada 
con un microcemento, se abre al jardín a través de una 
zona de día donde se suceden la cocina, el comedor y el 
salón. Separada de las otras dos estancias por un impo-
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3. Diseñado por Tresdes 
Interiorismo, el estar se ha 
equipado con sofá de Ditre, 
mesa de centro de A.Brito, al-
fombra de Pyramid y lámpa-
ras de LedsC4 y Zara Home.

4. En el centro de la zona 
de día, el comedor se amue-
bla con una mesa de Tábula, 
sillas de Gazzda y lámparas 
Tempo de a-emotional light.

nente tabique abierto de piedra vista que recorre la 
planta en toda su longitud, la cocina queda parcialmente 
a la vista, amueblada con el modelo FINE Cashmere de 
Santos, cuyo diseño de líneas puras y frentes lisos queda 
perfectamente integrado en el conjunto. En su interior, y 
para sacar el máximo partido a su planta alargada y 
estrecha, el mobiliario se organiza en línea, con un 
módulo bajo y otro alto y de apertura plegable sobre él, 
rematados en los extremos por una serie de armarios en 
columna. Enfrente, una barra en laminado acabado 
madera Roble Natural, también de Santos, ofrece espa-
cio para desayunos y comidas rápidas, y dirige al come-
dor, situado en el centro de la zona de día y comunicado 
con un salón abierto al jardín a través de amplias puer-
tas plegables acristaladas.

Reservada para las estancias más privadas, la planta 
primera del bloque principal alberga una suite con vesti-
dor, donde la cama, el cabecero y las mesitas han sido 
realizadas a medida en madera de roble; dos dormitorios 
infantiles, un baño y un lavadero-tendedero. La planta 
correspondiente a la edificación anexa se ha reservado 
para un estudio abierto, conectado a una terraza exterior 
que da al jardín, un espacio recogido que invita a desco-
nectar del ajetreo diario mientras se contempla el hori-
zonte. El muro visto de piedra de la planta baja se pro-

3

4

Con nuevos huecos que mejoran la conexión visual  
y espacial entre estancias, y abierta a un jardín  
con piscina y privilegiadas vistas, esta casa saca  
el máximo partido a la construcción original. 
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	  1	A cceso 
	  2	H all
	  3	D istribuidor
	  4	A seo
	  5	C ocina
	  6	E star-
		  comedor
	  7	 Garaje
	  8	D ormitorio 
		  principal
	  9	B año 
		  principal
	 10	Vestidor
	 11	D ormitorio
	 12	B año
	 13	 Lavadero-
		  tendedero
	 14	Estudio
	 15	T erraza

5 y 6. Cocina modelo FINE 
Cashmere de Santos, con en-
cimera de Silestone, grifería 
y fregadero de Blanco, placa 
de inducción de Balay, grupo 
filtrante de Pando, lavavaji-
llas de Bosch y una barra en 
laminado acabado madera 
Roble Natural, instalada por 
Santiago Interiores.
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longa hacia la superior, potenciando la conexión entre la 
nueva arquitectura y la construcción preexistente.

A nivel constructivo, la intervención en el bloque prin-
cipal ha implicado la recuperación de los muros de piedra 
originales, de 1 m de espesor, conservando su disposición 
pero abriendo en ellos los huecos necesarios para mejo-
rar la conexión espacial y visual entre las nuevas estan-
cias. Los forjados se han reemplazado, la cubierta se ha 
reconstruido con la pendiente adecuada y la fachada 
mantiene la composición original, unificando dos huecos 
de la planta baja para crear la entrada del garaje. Su cara 
exterior se ha revestido con un sistema de aislamiento en 
acabado blanco, para mejorar la eficiencia energética, y 
las puertas y ventanas se han elegido en madera pintada 
en blanco para potenciar la continuidad. En el bloque 
anexo se han llevado a cabo labores de conservación y 
mantenimiento sin modificar el volumen existente, aña-
diendo refuerzos estructurales para mejorar la estabili-
dad. Su precario estado de conservación ha obligado a 
acondicionar tanto el interior como un exterior que se 
diferencia visualmente de la edificación principal gracias 
al entablado vertical de madera de iroko en acabado 
lasur blanco que viste y ayuda a componer su fachada. 
Este mismo revestimiento se utiliza en la fachada poste-
rior para forrar la galería de la habitación principal. n LN

7. Ligera y transparente, 
la escalera conserva su po-
sición original, modificando 
su desarrollo para adaptarse 
a la nueva distribución.

8. Todos los baños han 
sido equipados por Laufen.

9. Un gran mirador acris-
talado abre la habitación 
principal al entorno.
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